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BILAGSFORTEGNELSE

BILAG 1:

BILAG 2:

BILAG 3:

BILAG 4:

BILAG §:

Redegorelse

Vandlebskort

Langdeprofil, opmalte forhold og regulativ

Tvarprofiler, opmadlte forhold og regulativ

Lengdeprofil, med beregnede vandspejl for opmalte forhold,
regulativ samt tidligere regulativ
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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET
Tinkerup 4 er optaget som offentligt vandleb i Grasted-Gilleleje Kommune.
Datoen for optagelse som offentligt vandleb kendes ikke.

Tilleb nr. 1 er optaget som offentligt vandleb d. 9. december 1953.

Til grund for regulativet ligger:

- lovnr. 302 af 9. juni 1982 om vandleb - som bekendtgjort i miljgministe-
riets lovbekendtgorelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljoministeriets
bekendtgorelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for of-
fentlige vandlab

- vandomradeplanen og anden regionplanlegning

- tidligere regulativ for Tinkerup &

- tidligere regulativ af 13. oktober 1954 for Tilleb nr. 1

- forlig afsagt af landvaesensn®vnet d. 6. marts 1952 for Tilleb nr. 1*

- tillegsforlig afsagt af landvasensnavnet d. 3. juli 1952 for Tilleb nr. 1*

- kendelse afsagt af landvaesenskommissionen d. 7. februar 1952 for Tilleb
nr. 1*

- tillegskendelse af 7. juli 1953 for Tilleb nr. 1 *

- opmadling af august 1995

*  (Materialet er ikke set og vurderet, men der er taget hgjde for det i det
tidligere regulativ)

Narvarende regulativ erstatter tidligere regulativer.
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2. BETEGNELSE AF VANDLOBENE OG OVERSIGTSKORT

Narvarende regulativ omfatter:

Tinkerup 4 i Grasted-Gilleleje Kommune fra O - punkt i mose ved matr. nr.
22 tz, Smidstrup til endepunkt i Bedsmose & station 764.

Tilleb nr. 1 i Grasted-Gilleleje Kommune fra 0 - punkt ved Erantisvej til
endepunkt i hovedvandlebets st. 706.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra O - punktet og nedstroms.

Vandlgbene indgar i Seborg kanal - systemet, og kan ses i hele sit forleb pa 4
.- cm - kort nr. 1514 INV .

Regulativet omfatter rorlagt og &bent vandleb som angivet i skemaet nedenfor:

Vandlgbsnavn Rorlagt [m] Abent [m] Ialt [m]
Tinkerup & 688 1376 2064
Tilleb nr. 1 1191 0 1191

| Ialt [m] 1879 1376 3255

Vandlebenes beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er an-
givet pd oversigtskortet.
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. st. 00.12 km2 UTM 702150, 6224350
Tinkerup & st. 2064 3.34 km2 UTM 703840, 6223510

. st. 0.0.07 km2 UTM 701740, 6223920
Tillgb nr. 1 st. 1191 0.88 km2 UTM 702640, 6223830
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3. VANDLOBENES VANDFORINGSEVNE

Vandlobsmyndigheden har besluttet, at vandlebenes vedligeholdelse skal ske
pa basis af vandlebenes vandferingsevne, fastlagt ved en teoretisk skikkelse.

Vandlebenes vandferingsevnegivende teoretiske skikkelse fremgar af nedensta-
ende dimensionsskema. Koterne er henfort til Dansk Normal Nul.

Principskitse, til illustration af de i dimensionsskemaet angivne bredder,
koter og anlzg.

Kronekont.

fp__ Anieg,

A

Bundbredde.

Regulativ, Tinkerup & m. tillob. Greested-Gilleleje Kommune, 1996. Side 7



Dimensionsskema, teoretisk skikkelse:

Tinkerup & _
Station Vandlebets Bundbredde Fald Anleg Anmarkning
bundkote eller
rerdimension
m cm DNN cm o/oo
0 415 X X x
40 0,4 1
751 386 X X x
751 382 X X X Rorindleb
1,0
. 771 380/383 X 125 cm. brend
260 0,0
799 383/386 X 125 cm. brend
0,0
803 386 X X X Rorudlab
100 0,9 1
1396 331 X X X Rerindlab
360 0,0 "
1478 331 X X x Reorudlab
130 0,6 1
1510 329 X X X Rorindleb
260 0,0
. 1529 329/324 X X 100 cm. brend
0,5
1629 319/320 X 100 cm. brend
270 1,0
1706 312/307 x 100 cm. brend
0,5
1786 303/304 X X 100 cm. brend
260 4,9
2064 168 X X Reorudieb i Bedsmose 4 st, 764 |
®
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Dimensionsskema, teoretisk skikkelse:

Tilleb nr. 1
Station Vandlgbets Bundbredde Fald Anlag Anmerkning
bundkote eller '
rerdimension
m cm DNN cm o/oo
0 brend (ikke fundet i forbindelse
med opmalingen)
68 brend (ikke fundet i forbindelse
med opmalingen)
132 brend (ikke fundet i forbindelse
med opmalingen)
200 630 X X 100 cm. brend
290 245 4,6 100 cm. brend
383 545 X X 100 cm. brend
40 9,0
500 440 X X 100 c¢cm. brend
610 1,0 100 cm. brend
720 418 X 100 cm. brond
1,0
842 406 a55 X 100 cm. brend
1,1
907 399 X 100 cm. brend
996 100 cm. brend
1,0
1084 100 cm. brend
1191 372 X —X Rerudlob i Tinkerup 4 st. 770 |
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Til de anferte dimensioner for de &bne strzkningers teoretiske skikkelse er
knyttet nogle beregningsvardier, som bruges i forbindelse med kontrollen af
vandlebene. Folgende beregningsvardier er fastlagt:

- Vandlebenes Manningtal (vinter): 20

- Afstromningsvardier:
Vinter median maksimum: 35 1/s-km?
Vintermiddel: 10 I/s-km?

Vandlobene kan i princippet antage en vilkarlig skikkelse, blot vand-
foringsevnen er lige sd god som ved de anforte teoretiske dimensioner. Vand-
foringsevnen skal vare overholdt ved begge ovenstiende afstremningsveerdier.

De nzrmere bestemmelser vedrerende kontrol, oprensning og gredeskaring er
angivet i regulativets afsnit 8.
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4. BYGVZARKER, TILLIB M.V.

(registreret under opmaélingen)

4.1 Dran- og spildevandsudleb samt &bne tilleb

(synlige udleb pad opmadlingstidspunktet)

Tinkerup & -
Station Reordimension Bundkote Bemerkninger

m cm cm DNN

2 412 Abent tillab fra hajre
23 391 Abent tillab fra hajre
29 401 Abent tillgb fra hajre
151 421 Abent tillab fra venstre
154 215 411 Rertillgb fra hejre

166 a15 418 Rortillab fra venstre
228 215 432 Rertilleb fra hejre
240 404 Abent tilleb fra venstre
245 418 Abent tillob fra venstre
358 210 443 Rortilleb fra hajre
409 210 477 Rortilleb fra hejre
410 445 Abent tilleb fra venstre
689 220 394 Rortillob fra venstre
706 a55 372 Tillgb nr. 1

804 930 412 Rortillab fra venstre
808 240 391 Rortillgb fra hojre

819 230 394 Rortillgb fra hajre
1090 220 427 Rertilleb fra venstre
1196 220 361 Rortilleb fra venstre
1261 o15 363 Rortilleb fra hejre
1629 a15 340 Rortillgb fra hajre
1629 210 363 | Rortillob fra venstre
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5.

5.1

5.2

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Administration

Bygvarker

Vandlgbene administreres af Grasted-Gilleleje Kommune, som er vandlgbs-
myndighed.

Vandlebene med bygvarker m.v. skal vedligeholdes sdledes, at den for vand-
lebene fastsatte skikkelse eller vandferingsevne ikke @ndres.

Vandlebenes vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rorlagte
strekninger - pdhviler vandlebsmyndigheden.

Bygvearker, sdsom styrt, stryg, diger og skriningssikringer m.v., der er udfort
af hensyn til vandlebene, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af ovrige bygvarker - broer, stemmevarker, overkersler og
vandingsanleg m.v. - pdhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller
brugerne har pligt til at optage slam og grede m.v., der samler sig ved byg-
varker, jf. vandlebslovens § 27, stk. 4.

Bygverker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsattes pa
vandlebsmyndighedens foranstaltning og pé ejerens bekostning.

Enhver ®ndring af bygvarker skal godkendes af vandlebsmyndigheden, jf.
vandlebslovens § 47.

Ved alle styrt og stemmevarker eller lign. skal der i henhold til Bekendtgerel-
se nr. 657 af 7. juli 1994 om &lepas, ungfiskesluser samt afgitringer i ferske
vande vare anbragt dlepas i perioden 1. april til 31. oktober.
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6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt af sejle pd vandlebene uden vandlebsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads galder ikke for vandlebsmyndighedens sejlads i forbin-
delse med tilsyn og vedligeholdelse.
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7. BREDEJERFORHOLD

7.1 Banketter

I landzone herer der til vandlebenes dbne strekninger 2 meter brede banketter,
regnet fra vandlebenes overste kant.

P4 disse banketter md der ikke foretages nogen form for dyrkning, jordbe-
handling eller terrenandring.

Banketterne skal fremstd som udyrkede arealer med naturlig gres-, urte- og
trevegetation.

For at begrznse grodevaksten pibydes bredejerne at bevare skyggegivende
vegetation langs vandlebene indtil 2 meter fra everste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende beplant-
ning, som vandlebsmyndigheden finder nedvendig, pahviler vandlebsmyndig-
heden.

Safremt dele af beplantningen er til hinder for nedvendig maskinel vedligehol-
delse af vandlobene, kan vandlgbsmyndigheden foretage den nedvendige
udtynding.

7.2 Arbejdsbalter og overkersler ved udleb

De til vandlgbene gransende ejendommes ejere og brugere er i ovrigt pligtige
til at tle de fornedne vedligeholdelsesarbejders udferelse, herunder transport
af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandlebenes bredder. Det
bemarkes, at arbejdsbaltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygvarker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende
anleg af blivende art md ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse anbringes
nezrmere overste vandlobskant end 8 m, og for rerlagte strekninger ikke
nzrmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tillob, og tilleb der reguleres, skal - sifremt vandlebsmyndigheden for-
langer det - forsynes med en overkorsel med 5 meters ovenbredde ved ud-

lobet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandlgbenes vedlige-
holdelse.

7.3 Hegning i forbindelse med lesdrift

De til vandlebene grensende arealer mé ikke uden vandlebsmyndighedens til-
ladelse benyttes til lpsdrift, med mindre der opsattes og vedligeholdes et
forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra everste vandlebskant. Sidan-
ne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse,
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7.4

1.5

7.6

7.7

safremt dette er nodvendigt af hensyn til maskinel udferelse af vedligeholdel-
sesarbejdet.

Zndringer i vandlebenes tilstand

I henhold til vandlebslovens § 6 ma ingen bortlede vand fra vandlebene eller
foranledige, at vandstanden i vandlebene forandres, eller at vandets frie lob
hindres.

Regulering, herunder rorlegning af vandlebene og etablering af broer og over-
korsler, m3 kun finde sted efter vandlebsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget md ingen uden tilladelse fra vandlebsmyndigheden foretage
foranstaltninger ved vandlebene og dets anleg, hvorved tilstanden ved disse
kommer i strid med bestemmelserne i nzrvarende regulativ, vandlebsloven,
miljebeskyttelsesloven eller regionplanen.

Forurening af vandlgbene

Vandlobene mé ikke tilfores faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre
vasker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandlgbene, jf.
miljgbeskyttelseslovens bestemmelser.

Kreaturvanding og vandindvinding

Dranudleb

De tilgrensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlebene til
kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandlgbsmyndigheden kan
meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der normalt skal
indhegnes sdledes, at kreaturer ikke kan traede ud i vandlebene, samt sikres
sdledes, at udtredning af jord i stremlebet ikke finder sted.

Anden vandindvinding md ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsynings-
lovens bestemmelser.

Udleb fra drenledninger skal udferes og vedligeholdes siledes, at de ikke gor
skade pa vandlebenes skraninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rerudleb over den teoretiske bund-
kote vil efter anmodning blive fjernet ved vandlebsmyndighedens foranstalt-
ning.

Nye drantilleb mé ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse placeres med
underkanten af roret dybere end 20 cm over den teoretiske bundkote.
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7.8

7.9

Udforelse af andre rorledninger, og legning af kabler, rerledninger o.1. under
vandlebene, mé kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandlebsmyndig-
heden.

Beskadigelse og pabud

Straf

Skalapzle, bundpzle eller andre former for afmarkning i eller ved vandlebene
ma ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den
ansvarlige.

Beskadiges vandleb, diger, faskiner, bygvarker eller andre anleg ved vandlo-
bene, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandlgbsloven eller be-
stemmelserne i narvarende regulativ, kan vandlgbsmyndigheden meddele
pabud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pabud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan vand-
lobsmyndigheden foretage det fornedne pa den forpligtedes regning, jf. vand-
lgbslovens bestemmelser.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pa grund af us@dvanlige nedbers-
forhold eller andre udefra kommende us@dvanlige begivenheder, kan vand-
lobsmyndigheden foretage det fornedne uden pébud og p& den forpligtedes
regning, jf. vandlebslovens bestemmelser.

Overtradelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf. vandlgbs-
lovens bestemmelser.
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8.1

8.2

8.3

8.4

VEDLIGEHOLDELSE

Ved vandlebenes vedligeholdelse forstds de fysiske indgreb, der foretages i
vandlgbene for at sikre den fastlagte vandferingsevne.

Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandlgbene, og beplantning pd skraninger og banketter, foranstaltes vedlige-
holdt af vandlgbsmyndigheden (dvs ikke af private lodsejere).

Vandlegbsmyndigheden afger, om vedligeholdelsen skal udferes i entreprise
eller ved egen foranstaltning.

Milsatningen for vandlgbene

Tinkerup & s abne str@kninger er i henhold til Frederiksborg Amts "Vandom-
rddeplan for Kattegat og Oresund med opland” 1993 malsat som B3, Karpe-
fiskevand.

Den rorlagte del af Tinkerup & samt Tilleb nr. 1 er C1-madlsat, "Afledning af
vand".

Mdélsztningen og de tilsvarende krav til vandlebskvaliteten er beskrevet i
redegorelsens afsnit 2.

Hensigten med vedligeholdelsen

Oprensning

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vand-
lobsstrekninger skal udferes siledes, at vandlobenes fysiske tilstand er i over-
ensstemmelse med de krav, méls@tningen stiller hertil.

Vandigbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstdende ved-
ligeholdelsesprincipper.

Kontrol af vandferingsevnen:

Vandlgbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert ar inden 1. november
vandlobenes skikkelse ved pejling eller nivellement, og denne sammenholdes
med den teoretiske skikkelse.

De teoretiske dimensioner fremgér af dimensionsskemaet afsnit 3.
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Ved aflejringer pd 10 cm eller mere gennemfores oprensning til max. 10 cm
under den teoretiske bundkote i den teoretiske bundbredde. Hvis der konsta-
teres brinkudskridninger eller lignende forhold, som begrenser vandferings-
evnen i vandlebene, oprenses disse ligeledes.

Ovenstdende oprensning kan undlades, sdfremt vandspejlsberegninger for
kontrolopmélingen viser, at vandspejlsstigningen vil vare under 10 ¢cm i for-
hold til det beregnede vandspejl for den teoretiske skikkelse. Beregningerne
udfores med det angivne manningtal for begge de i afsnit 3 angivne afstrom-
ningsvardier.

Hvis beregningerne for kontrolopmélingen viser en vandspejlsstigning pi 10

cm eller mere i forhold til vandlgbenes teoretiske skikkelse, ved én eller ved
begge afstromningsvardier, ivaerksattes der oprensning.

Oprensningens udferelse:
Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 1. november.

Oprensningen mé kun omfatte sand og mudder. Aflejringer af sten og grus ma
ikke opgraves eller omlejres, og overh@ngende brinker ma ikke beskadiges.

Oprensningen begranses sd vidt muligt til vandlebenes naturlige (slyngede)
stromrende, og udfores i en bredde, der ikke overstiger den teoretiske bund-
bredde.

Der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote med en tolerance pa 10
cm under bundkoten.

Oprenset materiale oplegges over gverste vandlgbskant.

Vandlebsmyndigheden kan valge at udfere arbejdet etapevis pd mindre del-
strekninger med en tidsmassig forskydning.

Hvor den nedvendige oprensning omfatter storre mangder, kan arbejdet ud-
fores med maskine.

Fjernelse af sne og is der fordrsager stuvninger undlades.

Hvis der indtreder fare for betydelige skader som folge af unormalt store
aflejringer 1 vandlebene, kan vandlebsmyndigheden ivarksatte ekstraordinare
oprensninger. Dette forudsztter dog normalt, at det vurderes at have betyd-
ning for en vasentlig del af de bererte arealer.
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8.5 Grodesk®ring

Grodesk®ringsbehovet vurderes 2 gange arligt, nemlig i perioderne maj - juli
og august - 15. oktober. Ved grodevaekst i stromrenden ivarksettes grode-
skaring.

Vandlebsmyndigheden kan ivarksatte ekstraordin®re gredeskaringer, hvis
kraftig grodevakst i vandlebene vurderes at kunne medfore vasentlige skader.

Graden skal sd vidt muligt skeres i bund, og skeres i de nedenfor angivne
stromrendebredder med en tolerance pa 10 cm.

. Skema over stremrendebredder ved grodeskaring:
Tinkerup a
Station Stromrendebredde Stromrendebredde
1. grodeskaring 2. grodeskaring

cm cm
0-751 40 40
803 - 1396 70 90
1478 - 1510 80 120

Grodesk®ringen skal sd vidt muligt udferes, s greden fjernes i vandlgbenes

naturlige stromrende. Stromrenden kan normalt genfindes som den dybe del af

vandlobenes tvarprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vand-
’ lobene. Den grade der vokser uden for stromrenden efterlades.
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Principskitse af stremrendens forleb

Sandbanker.

Strgmrende.

Tveersnit A-B

Strgmrende.

Ved den 1. grodeskaring kan der foretages skaring af hgje urter som f.eks.
tagror, pindsvineknop og dunhammer, ogsd udover den angivne strgmrende-
bredde, sifremt det vurderes nedvendigt af hensyn til vedligeholdelsesarbej-
dets gennemforelse.

Ved den 2. grodeskaring kan hoje urter skares - udover den angivne strom-
rendebredde - i1 en bredde pa ca. 150 cm pa begge sider af stromrenden. Der
ma efterlades en stub pd 20 cm udenfor stremrenden.

Arbejdet skal udferes manuelt, enten med le eller med motoriserede handred-
skaber. Dog kan vandlebsmyndigheden af sikkerhedsmassige og praktiske
arsager tillade maskininel kantsl&ning.

Den afskarne grode og kantvegetation skal s& vidt muligt optages fra vandle-
bene efterhdnden som den afskares og oplegges ovenfor gverste vandlobskant
indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

Pé strekninger, hvor det ikke er muligt at opsamle greden efterhianden som
den afsk®res, kan man lade groden drive frit med stremmen og opsamle den
pa hensigtsmassige steder.

Séfremt man valger at lade den afskdrne grede drive med strommen til op-
samling, skal den opsamlede grede pa vandlebsmyndighedens foranledning
transporteres bort fra vandlebenes narhed senest 24 timer efter opsamling.
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8.6

8.7

8.8

Vegetation pé brink (anleg) og banket

Vegetationen pa vandlebenes anleg og banketter skal forblive usldet, undtagen
ved nedennavnte forhold:

- Der kan foretages slaning i hele sommerperioden som led i plejen af
nyetableret skyggegivende vegetation

- Der méa foretages pleje af treer og buske under hensyn til den gredebe-
graensende effekt i vandlebene (jf. afsnit 7.1)

- Rod Hestehov, Brendenzlde og tagrer skal efter vandlebsmyndighedens
bestemmelse afskeres pa hele anlegget (max. 20 cm stub) i perioden juni
- november, sdfremt disse arter danner sammenh&ngende bevoksninger

- Kaempe-Bjorneklo afsk@res pa anleg og banket i forbindelse med savel 1.
som 2. greadeskaring

- For strekninger med bundbredder under 1 meter kan vegetation pi an-
legget afskeres i en bredde pd minimum 100 cm maélt fra bund. Slaning
foretages i forbindelse med 2. gredeskaring, tidligst efter 1. september.

- For strekninger med bundbredder over 1 meter kan stivstenglet vege-
tation pad anlegget afskeres i en bredde pA minimum 100 cm malt fra
bund, for at hindre at vegetationen valter ned i vandlebene. Slaning
foretages i forbindelse med 2. gredeskaring, tidligst efter 1. september.

Afskaret kantvegetation skal optages fra vandlebene efterhdnden som den af-
skares og oplegges ovenfor gverste vandlebskant indenfor en afstand af 5 m
fra denne kant.

Vedligeholdelse af rorlagte strekninger

Vedligeholdelse af reorlagte vandlebsstrekninger udferes normalt kun, nar
vandlgbsmyndigheden finder det pakrevet. Bronde og sandfang kontrolleres
mindst 1 gang arligt og renses op efter behov, for at forebygge mod videre
transport af sandaflejringer.

Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tile

Ved tilretteleggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og
brugere skal tile, soges fordelt pd begge sider af vandlebene.

Ved oprensning med maskine oplegges fylden sd vidt muligt ensidigt pa
skiftevis hgjre og venstre side af vandlebene fra ar til &r.

Den fra oprensningen hidrerende fyld m.v., der fremkommer ved vandlebenes
regulativmassige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstadende jorder pligtige
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til at fjerne til mindst 5 meter fra vandlebskanten eller sprede i et ikke over 10
cm tykt lag, inden hvert ars 1. maj.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersoge, om der er oplagt
fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne
eller sprede fylden, kan vandlebsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til
ejeren eller brugeren lade arbejdet udfore pd den pdgzldendes bekostning.
8.9 Udbedring af bygvarker og skrdningssikringer

Udbedring af bygverker og skriningssikringer foretages fortrinsvis i perioden
marts-april eller september-oktober.

! 8.10  Klager vedrorende vandlebets vedligeholdelse
Lodsejere - eller andre med interesse i vandlobene - der métte finde vand-

labenes vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrorende vandlgbene
utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandlebsmyndigheden.

\\l.
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9. TILSYN

Tilsynet med vandlgbene udferes pd foranledning af vandlgbsmyndigheden.

Vandlebsmyndigheden foretager normalt syn over vandlebene i oktober mé-
ned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ensker om at deltage i dette syn,
kan treffe n@rmere aftale herom med vandlebsmyndigheden.
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10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i ar 2001.

Regulativ, Tinkerup 4 m. tilleb. Greested-Gilleleje Kommune, 1996.

Side 24



11. REGULATIVETS IKRAFTTRADEN

Regulativet har veret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med
adgang til at indgive eventuelle indsigelser og @ndringsforslag.

Ved indsigelsesfristens udleb var der indkommet en rzkke indsigelser/bemerk-
ninger til regulativet. Vandlgbsmyndighedens behandling heraf er omtalt i ind-
sigelsesredegorelsen bilag 6.

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af

19
Grasted-Gilleleje Kommune, den /n 19 44 .

Regulativet trader i kraft Tra datoen for dets endelige vedtagelse.

Radhuset
Birkevang 214
3250 Gilleleje
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